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ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ FM 086
Класс фильтра 84 x 84 мм Средняя степень фильтрации 1 упаковка

G3 согл. DIN EN 779 Арт. № 08633.0-00 84 % 5 штуки

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "НАРУЖУ" (OUT): ВЕНТИЛЯТОР С ЖАЛЮЗИ FPO 018
Арт. № Рабочее 

напряжение
Подача воздуха 
при свободном 

нагнетании

Подача воздуха 
с выпускным 

фильтром

Потребляемый 
ток (50/60 Гц)

Потребляемая 
мощность

Уровень звукового 
давления  

(DIN EN ISO 4871)

Монтажная 
глубина

Вес 
(прибл.)

Выход воздуха

01880.0-00 АC 230 В, 50/60 Гц 24 м³/ч 15 м³/ч 70 мА 12 Вт 38 дБ (A) 72 мм 0,6 кг жалюзи

01880.9-00 АC 115 В, 50/60 Гц 32 м³/ч 19 м³/ч 115 мА 12 Вт 41 дБ (A) 72 мм 0,6 кг жалюзи

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "НАРУЖУ" (OUT): РЕШЕТКА С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВХОДА ВОЗДУХА FPO 118
Арт. № Монтажная глубина Вес (прибл.) Фильтровальная ткань

11880.0-30 22 мм 0,2 кг G3 согл. DIN EN 779, степень фильтрации 84 %

ОХЛАЖДЕНИЕТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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